
Ladetechnik für  
Antriebsbatterien

TRAKTION

n 	 Batterieladegeräte

n 	 Zentrale Ladestationen

n 	� Dezentrale, vernetzte  
Flottenladetechnik
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Übersicht Einzelladegeräte 
Geregelt / Ungeregelt

GFS setzt bewusst auf 50 Hz-Technik! 

n	� Sehr hohe Lebensdauer der Geräte auf Grund der robusten 50 Hz-Technik

n	� Jahrzehntelang kontinuierlich weiterentwickelte Ladetechnik

n	� Sehr hoher Wirkungsgrad auf Grund des Einsatzes effizienter Transformatoren

n	� Schonender Ladevorgang der Batterie

n	� Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis

n	� Robuste und servicefreundliche Konstruktion

n	� Einfach verständliche und nutzerfreundliche Handhabung

n	� Langlebige, reparaturfähige Bauteile

n	� Im Gegensatz zu HF-Technik werden weder aktive Belüftungen noch  
Elektrolyt-Kondensatoren benötigt

n	 Nachhaltiger als andere Technologien

TRAKTION
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n	 IU-Puls-Kennlinie

n	� Ein- und Mehrschichtbetrieb 
(Ladezeiten ab 5,5h)

n	� Für wartungsarme Batterien

n	� Ah-bilanzierend

n	� Ladefaktor: 1,07

	 Seite 6/7

n	� Wa-Puls-Kennlinie

n	� Ein- und Mehrschichtbetrieb 
(Ladezeiten ab 7,5h)

n	� Für wartungsarme Batterien

n	� Ah-bilanzierend

n	�� Ladefaktor: 1,07

	 Seite 10/11

n	 �IUIa-Kennlinie

n	 �Ein- und Mehrschichtbetrieb 
(Ladezeiten ab 7h)

n	 �Für wartungsarme und  
wartungsfreie Batterien

n	 �Ah-bilanzierend

n	� Ladefaktor: 1,20

	 Seite 8/9

n	 �Wa-Kennlinie

n	 �Wsa-Kennlinie auf Anfrage

n	 �Ein- bis Zweischichtbetrieb 
(Ladezeiten ab 8,5h)

n	 �Für wartungsarme Batterien

n	 �Ah-bilanzierend (nur Eco+)

n	 ��Ladefaktor: 1,20

	 Seite 12/13

Vario puls

Eco+ puls

Vario

Eco+ / Eco 

Kurze Ladezeit
Alleskönner

Ökonomisch
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n 	� THYREC Traction  
Mehrfachladestellen mit IUIa-Einzelregelung

n 	� �THYREC Flexion 
Mehrfachladestellen mit dynamischer  
Kennlinienregelung für ein flexibles  
Batteriesortiment

	 Seite 14 / 15

Zentrale Ladestationen  
für Schicht- und Flottenbetrieb

n 	� THYREC Control  
mit Transponder-Batterieerkennung  
und Batteriestammdatenbank  
(auch für FTS-Betrieb)

	 Seite 16 / 17

Dezentrale Flottenladestellen

n 	� LMS Netline  
mit Datenaufzeichnung der  
Ladegeräte

n 	� LMS Transline 
mit Batterieerkennung und 
Ladestammdatenbank

	 Seite 18 / 19

Lademanagement-Systeme

Übersicht Ladestationen

TRAKTION



5

Wir bieten überzeugende Ladetechnik für

n	� wartungsarme Bleibatterien (PzS, PzB, GiS)

n	� wartungsfreie Bleibatterien (PzV, GiV)

n	� Lithium- und NiCd-Batterien auf Anfrage

n	� Mit hohem Qualitätsstandard nach gültigen Normen

n	� Mit vom Werk eigenentwickelter und konstruierter Elektronik

n	� Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

Mit der GFS Ladetechnik  

werden individuell ausgelegte  

Lösungen perfekt realisiert!
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Vario puls

Der Web-Server für Ihre Ladegeräte! 
n 	� Vernetzt Einzelladegeräte zur Ladestation  

über LAN oder WLAN
n 	� Ermöglicht Fernüberwachung von  

Ladegeräten am PC

Kennlinie:  	 IU-Puls, geregelt 
Ladefaktor: 	 1,07 
Batterietyp:	 wartungsarm 
			   (PzS, PzB, GiS)

Vorteile

n 	� Effektives Ladeverfahren durch  
geregelte Kennlinie und Pulsladung

n 	� Kurze Ladezeiten ab 5,5 Stunden –  
ideal für Schicht- und Flottenbetrieb

n 	� Energiesparendes Ladeverfahren  
durch geringen Ladefaktor

n 	� Ausgleich von Netzspannungs- 
schwankungen

Optionen

n 	 EUW – Elektrolytumwälzung
n 	�� Temperaturgeführtes Laden
n 	� Externe Ladeampel
n 	 Vernetzung über WEB-Modul
n 	� Aquamatik (Steuerkontakt für  

automatische Wasserbefüllung)

n 	� Vollautomatischer Start, Ladevorgang  
und Abschaltung

n 	� Displayanzeige aller Ladekennwerte  
und Ereignisse im Klartext

n 	� Ah-bilanzierende Ladesteuerung
n 	� Ladeampel im Bedienfeld
n 	� Speicherung aller Betriebs- und Lade- 

zustände (via USB übertragbar auf PC)
n 	� Erkennung von Tiefentladungen
n 	� Erkennung von sulfatierten Batterien
n 	� Kühlhausbetrieb wählbar
n 	� Automatische Ausgleichsladung
n 	� Ladeerhaltungsfunktion wählbar
n 	� Vorbereitet für Vernetzung über LAN  

oder WLAN
n 	� Sicherheitsüberwachung von Gerät  

und Batterie
n 	� Störfallmeldung und Notabschaltung
n 	� Zeitverzögerter Ladestart möglich

Technische Eigenschaften

Geregelte Einzelladegeräte

WEB-Modul

TRAKTION
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Aus-
gangs-

spg.

Nenn-
strom

Nenn-
eingangs-
spannung

Netz- 
siche- 
rung

Gehäuse
HxBxT

5,5 - 6,5 h 6,5 - 8,5 h 8,5 - 9,5 h

30 141 - 169 169 - 220 220 - 248 230 10 450x480x340*
40 188 - 226 226 - 294 294 - 330 230 16 450x480x340*
50 234 - 283 283 - 367 367 - 413 230 16 450x480x340*
60 282 - 339 339 - 440 440 - 495 230 16 520x480x420*
70 328 - 395 395 - 514 514 - 677 400 16 520x480x420*
90 422 - 508 508 - 660 660 - 743 400 16 750x550x430

100 469 - 564 564 - 734 734 - 825 3 x 400 10 750x550x430
120 562 - 678 678 - 880 880 - 990 3 x 400 16 750x550x430
150 704 - 847 847 - 1100 1100 - 1238 3 x 400 16 750x550x430
170 798 - 960 960 - 1247 1247 - 1403 3 x 400 16 900x600x500
200 949 - 1130 1130 - 1467 1467 - 1650 3 x 400 20 900x600x500

50 234 - 283 283 - 367 367 - 413 400 16 520x480x420*
60 282 - 339 339 - 440 440 - 495 400 16 520x480x420*
85 397 - 478 478 - 620 620 - 698 400 20 750x550x430

120 562 - 678 678 - 880 880 - 990 3 x 400 16 750x550x430
150 704 - 847 847 - 1100 1100 - 1238 3 x 400 20 900x600x500
170 798 - 960 960 - 1247 1247 - 1403 3 x 400 25 900x600x500
200 949 - 1130 1130 - 1467 1467 - 1650 3 x 400 35 900x600x500

30 141 - 169 169 - 220 220 - 248 230 16 520x480x420*
45 211 - 254 254 - 330 330 - 371 400 16 520x480x420*
60 234 - 283 283 - 367 367 - 413 400 20 520x480x420*
70 282 - 339 339 - 440 440 - 495 400 25 750x550x430
85 397 - 478 478 - 620 620 - 698 400 35 750x550x430

100 469 - 564 564 - 734 734 - 825 3 x 400 20 900x600x500
120 562 - 678 678 - 880 880 - 990 3 x 400 25 900x600x500
150 704 - 847 847 - 1100 1100 - 1238 3 x 400 35 900x600x500
170 798 - 960 960 - 1247 1247 - 1403 3 x 400 35 900x600x500
200 949 - 1130 1130 - 1467 1467 - 1650 3 x 400 35 1400x800x600

25 118 - 141 141 - 184 184 - 206 400 16 750x550x430
40 188 - 226 226 - 294 294 - 330 400 25 750x550x430
50 234 - 283 283 - 367 367 - 413 400 35 750x550x430
60 282 - 339 339 - 440 440 - 495 3 x 400 20 900x600x500
70 328 - 395 395 - 514 514 - 677 3 x 400 25 900x600x500
85 397 - 478 478 - 620 620 - 698 3 x 400 25 900x600x500

100 469 - 564 564 - 734 734 - 825 3 x 400 35 900x600x500
120 562 - 678 678 - 880 880 - 990 3 x 400 35 1400x800x600
150 704 - 847 847 - 1100 1100 - 1238 3 x 400 50 1400x800x600
170 798 - 960 960 - 1247 1247 - 1403 3 x 400 50 1400x800x600

* Gehäuse-Wandaufhängung enthalten

24

36

48

80

(V) (mm)

Zuordnung Batteriekapazität (Ah)

Ladezeiten
(V) (A) (A)

Ladesystem für Antriebsbatterien mit IU-Puls-Kennlinie
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Vario  
Kennlinie:  	 IUIa, geregelt 
Ladefaktor:	 1,20 
Batterietyp:	 wartungsarm, wartungsfrei 
			   (PzS, PzB, GiS, PzV, GiV)

Vorteile

n 	� Effektives Ladeverfahren durch  
geregelte Kennlinie

n 	� Kurze Ladezeiten ab 7 Stunden  
(mit EUW ab 5,5 Stunden)

n 	� Ausgleich von Netzspannungs- 
schwankungen

Optionen

n 	 EUW – Elektrolytumwälzung
n 	�� Temperaturgeführtes Laden
n 	� Externe Ladeampel
n 	 Vernetzung über WEB-Modul
n 	� Aquamatik (Steuerkontakt für  

automatische Wasserbefüllung)

n 	� Vollautomatischer Start, Ladevorgang  
und Abschaltung

n 	� Displayanzeige aller Ladekennwerte  
und Ereignisse im Klartext

n 	� Ah-bilanzierende Ladesteuerung
n 	� Ladeampel im Bedienfeld
n 	� Speicherung aller Betriebs- und Lade- 

zustände (via USB übertragbar auf PC)
n 	� Erkennung von Tiefentladungen
n 	� Erkennung von sulfatierten Batterien
n 	� Kühlhausbetrieb wählbar
n 	� Automatische Ausgleichsladung
n 	� Ladeerhaltungsfunktion wählbar
n 	� Vorbereitet für Vernetzung über LAN  

oder WLAN
n 	� Sicherheitsüberwachung von Gerät  

und Batterie
n 	� Störfallmeldung und Notabschaltung
n 	� Zeitverzögerter Ladestart möglich

Technische Eigenschaften

Geregelte Einzelladegeräte

Der Web-Server für Ihre Ladegeräte! 
n 	� Vernetzt Einzelladegeräte zur Ladestation  

über LAN oder WLAN
n 	� Ermöglicht Fernüberwachung von  

Ladegeräten am PC

WEB-Modul

TRAKTION
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Eco+ puls 
Kennlinie:  	 Wa-Puls 
Ladefaktor: 	 1,07 
Batterietyp:	 wartungsarm 
			   (PzS, PzB, GiS)

Vorteile

n	� Effektives Ladeverfahren durch Pulsladung
n	� Kurze Ladezeiten ab 7,5 Stunden  

(mit EUW ab 6,5 Stunden)
n	� Energiesparendes Ladeverfahren durch  

geringen Ladefaktor

Optionen

n 	 EUW – Elektrolytumwälzung
n 	� Externe Ladeampel
n 	� Aquamatik (Steuerkontakt für  

automatische Wasserbefüllung)

n 	� Vollautomatischer Start, Ladevorgang  
und Abschaltung

n 	� Displayanzeige aller Ladekennwerte  
und Ereignisse im Klartext

n 	� Ah-bilanzierende Ladesteuerung
n 	� Ladeampel im Bedienfeld
n 	� Speicherung aller Betriebs- und Lade- 

zustände (via USB übertragbar auf PC)
n 	� Erkennung von Tiefentladungen
n 	� Erkennung von sulfatierten Batterien
n 	� Kühlhausbetrieb wählbar
n 	� Automatische Ausgleichsladung
n 	� Sicherheitsüberwachung von Gerät  

und Batterie
n 	� Störfallmeldung und Notabschaltung
n 	� Zeitverzögerter Ladestart möglich

Technische Eigenschaften

Ungeregelte Einzelladegeräte

TRAKTION



11

Aus-
gangs-

spg.

Nenn-
strom

Nenn-
eingangs-
spannung

Netz-
siche- 
rung

Gehäuse
HxBxT

6,5 - 7,5 h 7,5 - 8,5 h 8,5 - 12 h 12 - 14 h

30 139 - 165 165 - 189 189 - 270 270 - 330 230 16 260x420x290*
40 185 - 220 220 - 252 252 - 360 360 - 440 230 16 260x420x290*
50 231 - 275 275 - 315 315 - 450 450 - 550 230 16 260x420x290*
60 277 - 330 330 - 378 378 - 540 540 - 660 230 16 450x480x340*
70 323 - 385 385 - 441 441 - 630 630 - 770 230 16 450x480x340*
90 416 - 495 495 - 567 567 - 810 810 - 990 230 16 450x480x340*

100 462 - 550 550 - 630 630 - 900 900 - 1100 3 x 400 16 450x480x340*
120 554 - 660 660 - 756 756 - 1080 1080 - 1320 3 x 400 16 450x480x340*
150 693 - 825 825 - 945 945 - 1350 1350 - 1650 3 x 400 16 520x480x420*
170 785 - 935 935 - 1071 1071 - 1530 1530 - 1870 3 x 400 16 520x480x420*
200 924 - 1100 1100 - 1260 1260 - 1800 1800 - 2200 3 x 400 16 750x550x430

50 231 - 275 275 - 315 315 - 450 450 - 550 230 16 450x480x340*
60 333 - 396 396 - 454 454 - 648 648 - 792 230 16 450x480x340*
90 416 - 495 495 - 567 567 - 810 810 - 990 3 x 400 16 520x480x420*

120 554 - 660 660 - 756 756 - 1080 1080 - 1320 3 x 400 16 520x480x420*
150 693 - 825 825 - 945 945 - 1350 1350 - 1650 3 x 400 16 520x480x420*
170 785 - 935 935 - 1071 1071 - 1530 1530 - 1870 3 x 400 20 750x550x430
200 924 - 1100 1100 - 1260 1260 - 1800 1800 - 2200 3 x 400 25 750x550x430

30 139 - 165 165 - 189 189 - 270 270 - 330 230 16 450x480x340*
45 208 - 248 248 - 284 284 - 405 405 - 495 230 16 450x480x340*
60 277 - 330 330 - 378 378 - 540 540 - 660 3 x 400 16 450x480x340*
70 323 - 385 385 - 441 441 - 630 630 - 770 3 x 400 16 520x480x420*
85 393 - 468 468 - 536 536 - 765 765 - 935 3 x 400 16 520x480x420*

100 462 - 550 550 - 630 630 - 900 900 - 1100 3 x 400 16 520x480x420*
120 554 - 660 660 - 756 756 - 1080 1080 - 1320 3 x 400 20 520x480x420*
150 693 - 825 825 - 945 945 - 1350 1350 - 1650 3 x 400 25 750x550x430
170 785 - 935 935 - 1071 1071 - 1530 1530 - 1870 3 x 400 25 750x550x430
200 921 - 1100 1100 - 1260 1260 - 1800 1800 - 2200 3 x 400 35 750x550x430

25 116 - 138 138 - 158 158 - 225 225 - 275 230 16 450x480x340*
40 185 - 220 220 - 252 252 - 360 360 - 440 3 x 400 16 520x480x420*
50 231 - 275 275 - 315 315 - 450 450 - 550 3 x 400 16 520x480x420*
60 277 - 330 330 - 378 378 - 540 540 - 660 3 x 400 16 520x480x420*
70 323 - 385 385 - 441 441 - 630 630 - 770 3 x 400 16 520x480x420*
85 393 - 468 468 - 536 536 - 765 765 - 935 3 x 400 20 520x480x420*

100 462 - 550 550 - 630 630 - 900 900 - 1100 3 x 400 25 750x550x430
120 554 - 660 660 - 756 756 - 1080 1080 - 1320 3 x 400 35 750x550x430
150 693 - 825 825 - 945 945 - 1350 1350 - 1650 3 x 400 35 900x600x500
170 785 - 935 935 - 1071 1071 - 1530 1530 - 1870 3 x 400 35 900x600x500

 Empfohlen mit 
EUW

* Gehäuse-Wandaufhängung enthalten

24

36

48

80

(mm)(A)

Zuordnung Batteriekapazität (Ah)

Ladezeiten
(V) (A) (V)

Ladesystem für Antriebsbatterien mit Wa-Puls-Kennlinie
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Eco+ / Eco
Kennlinie:  	 Wa 
Ladefaktor: 	 1,20 
Batterietyp:	 wartungsarm 
			   (PzS, PzB, GiS)

Eco+:	 n �Ah-bilanzierte Ladesteuerung  
mit Displayanzeige

Eco:	 n �Zeitgesteuerte Nachladungen  
ohne Displayanzeige

Vorteile

n	� Niedrige Investitionskosten
n	� Für unkritische Ladezeiten ab 8,5 Stunden

Optionen

n 	� EUW – Elektrolytumwälzung 
(nur möglich bei Eco+)

n 	� Externe Ladeampel (nur möglich bei Eco+)
n 	� Aquamatik (Steuerkontakt für  

automatische Wasserbefüllung)

n 	� Vollautomatischer Start, Ladevorgang  
und Abschaltung

n 	� Ladeampel im Bedienfeld
n 	� Speicherung aller Betriebs- und Lade- 

zustände (via USB übertragbar auf PC)
n 	� Erkennung von Tiefentladungen
n 	� Erkennung von sulfatierten Batterien
n 	� Kühlhausbetrieb wählbar
n 	� Automatische Ausgleichsladung
n 	� Sicherheitsüberwachung von Gerät  

und Batterie
n 	� Störfallmeldung und Notabschaltung
n 	� Zeitverzögerter Ladestart möglich

Technische Eigenschaften

Ungeregelte Einzelladegeräte

TRAKTION
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Aus-
gangs-

spg.

Nenn-
strom

Nenn-
eingangs-
spannung

Netz-
siche- 
rung

Gehäuse
HxBxT

8,5 - 10 h 10 - 12 h 12 - 14 h

10 67 - 77 77 - 95 230 16 260x420x290*
20 134 - 154 154 - 190 230 16 260x420x290*
30 165 - 201 201 - 231 231 - 285 230 16 260x420x290*
40 220 - 268 268 - 308 308 - 380 230 16 260x420x290*
50 275 - 335 335 - 385 385 - 475 230 16 260x420x290*
60 330 - 402 402 - 462 462 - 570 230 16 450x480x340*
70 385 - 469 469 - 539 539 - 665 230 16 450x480x340*
90 495 - 603 603 - 693 693 - 855 230 16 450x480x340*
100 550 - 670 670 - 770 770 - 950 3 x 400 16 450x480x340*
120 660 - 804 804 - 924 924 - 1140 3 x 400 16 450x480x340*
150 825 - 1005 1005 - 1155 1155 - 1425 3 x 400 16 520x480x420*
170 935 - 1139 1139 - 1309 1309 - 1615 3 x 400 16 520x480x420*
200 1100 - 1340 1340 - 1540 1540 - 1900 3 x 400 16 750x550x430

20 134 - 154 154 - 190 230 16 260x420x290*
30 165 - 201 201 - 231 231 - 285 230 16 260x420x290*
50 275 - 335 335 - 385 385 - 475 230 16 450x480x340*
60 330 - 402 402 - 462 462 - 570 230 16 450x480x340*
90 495 - 603 603 - 693 693 - 855 3 x 400 16 520x480x420*
120 660 - 804 804 - 924 924 - 1140 3 x 400 16 520x480x420*
150 825 - 1005 1005 - 1155 1155 - 1425 3 x 400 16 520x480x420*
170 935 - 1139 1139 - 1309 1309 - 1615 3 x 400 20 750x550x430
200 1100 - 1340 1340 - 1540 1540 - 1900 3 x 400 25 750x550x430

30 165 - 201 201 - 231 231 - 285 230 16 450x480x340*
45 248 - 302 302 - 347 347 - 428 230 16 450x480x340*
60 330 - 402 402 - 462 462 - 570 3 x 400 16 450x480x340*
70 385 - 469 469 - 539 539 - 665 3 x 400 16 520x480x420*
85 468 - 570 570 - 655 655 - 808 3 x 400 16 520x480x420*
100 550 - 670 670 - 770 770 - 950 3 x 400 16 520x480x420*
120 660 - 804 804 - 924 924 - 1140 3 x 400 20 520x480x420*
150 825 - 1005 1005 - 1155 1155 - 1425 3 x 400 25 750x550x430
170 935 - 1139 1139 - 1309 1309 - 1615 3 x 400 25 750x550x430
200 1100 - 1340 1340 - 1540 1540 - 1900 3 x 400 35 750x550x430

20 134 - 154 154 - 190 230 16 450x480x340*
25 138 - 168 168 - 193 250 - 308 230 16 450x480x340*
40 220 - 268 268 - 308 308 - 380 3 x 400 16 520x480x420*
50 275 - 335 335 - 385 385 - 475 3 x 400 16 520x480x420*
60 330 - 402 402 - 462 462 - 570 3 x 400 16 520x480x420*
70 385 - 469 469 - 539 539 - 665 3 x 400 16 520x480x420*
85 468 - 570 570 - 655 655 - 808 3 x 400 20 520x480x420*
100 550 - 670 670 - 770 770 - 950 3 x 400 25 750x550x430
120 660 - 804 804 - 924 924 - 1140 3 x 400 35 750x550x430
150 825 - 1005 1005 - 1155 1155 - 1425 3 x 400 35 900x600x500
170 935 - 1139 1139 - 1309 1309 - 1615 3 x 400 35 900x600x500

* Gehäuse-Wandaufhängung enthalten

Zuordnung Batteriekapazität (Ah)

Ladezeiten
(V) (A) (V)

24

36

48

80

(mm)(A)

Ladesystem für Antriebsbatterien mit Wa-Kennlinie
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Zentrale Ladestationen für 
Schicht- und Flottenbetrieb
THYREC Traction und  
THYREC Flexion
Kompakte Ladestromerzeugung im  
Schaltschrank mit separat geregelter  
Ladekennlinie für jede Ladestelle

Vorteile 

n	� Die Positionierung aller Anlagenkomponenten kann frei im Raum erfolgen

n	� Die zentrale Ladestation kann beliebige Spannungen sowie Ströme generieren

n	� Eine Vernetzung von räumlich angeordneten Ladegeräten ist nicht notwendig

n	� Alle Ladegalgen pro Ladestelle sind beweglich und benötigen wenig  
Aktionsfläche

Traction	 4	 ––	 Option	 Option	 Option

Flexion	 4	 4	 4	 4	 Option	

Dynamische  
Kennlinien- 
steuerung

Lade- 
management 

Software
Transponder-

technikTFT Monitor Entlade- 
modul

TRAKTION
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Was ist eine dynamische  
Kennliniensteuerung? 

In der Regel besitzt eine Ladestelle eine Ladekennlinie 
für einen Batterietyp mit definierter Kapazitätsgröße.  
Bei der dynamischen Kennliniensteuerung kann eine  
Ladestelle unterschiedliche Batterietypen mit unter-
schiedlichen Kapazitäten und Spannungslagen laden.
GFS-Ladestationen identifizieren die zu ladende Batterie 
und beziehen über das Netzwerk aus einem Zentralrech-
ner die dort hinterlegte Ladekennlinie für den erkannten 
Batterietyp. Ein BUS-fähiger Laderegler wird von einem 
geräteinternen Controller mit diesen Kennlinienparame-
tern automatisch programmiert.

THYREC Traction

Diese Geräteserie ist mit einem Regler pro Ladestelle ausgerüstet, 
der beliebig auf die benötigten Kennlinien IUIa eingestellt werden 
kann. Eine Glättung der Spannungswelligkeit auf 5% verhindert eine 
unerwünschte Batterieerwärmung.

Der Ladezustand jeder einzelnen Ladestelle wird auf einem TFT-
Monitor mit Touchscreen zentral angezeigt und kann über LAN-
Schnittstelle an jeden beliebigen Ort im Gebäude weitergeleitet 
werden.

Am Ladegalgen zeigt eine Ladeampel weithin sichtbar den Zustand 
der Batterie/Ladestelle an. Sämtliche Ladevorgänge erfolgen  
vollautomatisch.

THYREC Flexion

Die dynamische Kennliniensteuerung pro Ladestelle ermöglicht be- 
liebige Ladeverläufe mit den unterschiedlichsten Ladekennlinien 
bei vorhandenem Batterie-Erkennungssystem. Ebenso werden 
Ladeerhaltungsmaßnahmen durch zeitgesteuerte Ladepulsierung 
ermöglicht. 

Batterie- und Fahrzeugerkennung auch über optische Systeme 
möglich.

Ladegalgen mit Ladekabel  
und Ladestecker
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Zentrale Ladestationen in großen Werks-
hallen oder Werksgeländen mit verstreut 
liegenden Transportpunkten sind auf 
Grund der langen Fahrtwege zur Lade-
station ungünstig für die Batterieaufladung.

Hierfür sind dezentrale  
Ladestellen sinnvoller! 
THYREC Control Ladesysteme erfassen 
die Batterie-/Fahrzeugnummer an jeder 
beliebigen im Gelände/Werkhalle liegen-
den Ladestelle und ordnen den Ladevor-
gang auf einem Lademanagement-PC  
der speziellen Batterienummer und Lade-
gerätnummer zu.
Somit verlieren Sie nie den Überblick über 
die Batterien und deren Ladezustände.

Dezentrale Flottenladestellen
THYREC Control

Wir liefern Ihnen alle  

benötigten Anlagenteile

TRAKTION

FTS-Ladestelle mit  
Transponder-Erfassung
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Transpondersystem

Sowohl Fahrzeuge, als auch die Batterie  
im Fahrzeug werden mit Transpondern ausge-
stattet und damit bei jedem Ladevorgang an 
beliebiger Ladestelle exakt den Stammdaten 
zugeordnet.
Die Zuordnung Batterie/Fahrzeug erfolgt  
mittels Handlesegeräten. Eine in der Batterie-
werkstatt behandelte Batterie kann einem 
anderen Fahrzeug zugeordnet werden, ohne 
dass die Stammdatenaufzeichnung dadurch 
unterbrochen wird.

Zugehörige Lade-/Entlade- 

gleichrichter können Sie bei uns  

gesondert anfragen! 

Alle THYREC Control-Ladesysteme 

werden kundenspezifisch  

konzipiert und dimensioniert! 

n	� Batterie-Stammdatenbank

n	� Geräte-Stammdatenbank 

Die Lademanagement-Software besitzt ein intelligentes 
Modul, welches ständig die Batterie- und Gerätedaten 
auswertet sowie den Betreiber mit Hinweisen auf bevor-
stehende Fehler informiert. In Notfällen greift sie direkt  
in den Ladeprozess ein. 
Alle Stammdatenbanken können auf Ihrem Server  
automatisch abgelegt werden.

Für den Betreiber stehen zwei Arten 
von Datenbanken zur Verfügung:
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Lademanagement-Systeme
LMS Netline und LMS Transline

LMS Netline

Das LMS Netline bietet dem Nutzer einer  
Ladestation einen hervorragenden Überblick  
über den momentanen Zustand seiner  
Ladestation.
Alle Ladegeräte sind miteinander über  
LAN oder WLAN vernetzt und senden ihren  
aktuellen Zustand und den Zustand der  
angeschlossenen Batterie als Klartext und  
Ladekurvendarstellung an einen zentralen  
Computer.

Darstellungen
n 	 �Gerätestandorte

n 	 �Gerätefunktion: frei, Batterie geladen, Batterie in Ladung

n 	 �Ladekennlinie mit Werten der geladenen Batterie von  
Kapazität, Strom, Spannung und Zeit

n 	 �Aktueller Stand der Ladekennlinie

n 	 �Ladefehleranzeige

n 	 �Tiefentladeanzeige

n 	 �Gerätehistorie

Hardware
n 	 �Geeigneter PC mit aktuellem Windows-Betriebssystem,  

Monitor sowie Tastatur und Maus

n 	 �Software auf Festplatte vorinstalliert  
und als CD beigelegt

n 	 �Ein WEB-Modul pro Ladegerät

n 	 �Genormtes und beschriftetes LAN-Kabel oder WLAN-Modul

TRAKTION
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Warum Lademanagement-
Systeme?

Lademanagement-Systeme dienen zur Erfas-
sung von Ladevorgängen durch eine Daten-
übertragung der Anlagenelektronik zu einem 
Management-PC.

Je nach Ausführung der Software werden 
dadurch Informationen über den Gebrauchszu-
stand der jeweiligen Batterie übermittelt. Bei 
Verschleiß oder Abnutzung können vorbeugende 
Wartungsmaßnahmen getroffen werden.

LMS Transline mit Batterie-Stammdatenbank

Das LMS Transline basiert auf dem Grundsystem LMS  
Netline, wird aber um eine Batterie-Erkennungshardware  
erweitert und erlaubt damit die Identifikation der  
unterschiedlichen Batterien.

Zusätzliche Eigenschaften
n 	 �Batterieidentifikation über Transpondertechnik

n 	 �Zuordnung der Ladevorgänge einer Batterie in einer 
Stammdatenbank

n 	 �Batterie kann an jedem beliebigen Ladegerät geladen 
werden

n 	 �Das Ladegerät programmiert sich selbstständig auf die 
zu ladende Batterie

n 	 �Die Software wertet die Daten jeder Batterie intelligent 
aus und informiert den Betreiber automatisch

Zusätzliche Hardware
n	 Transpondermodul pro Batterie

n	 RFID-Sender/Empfänger pro Ladestelle



GFS Gesellschaft für 
Stromversorgungstechnik mbH

Nägelseestr. 35 
D-79288 Gottenheim 
Tel.: +49(0)7665/904-0 
Fax: +49(0)7665/41807 
E-mail: info@gfs-gmbh.de 
www.gfs-gmbh.de

Innovative Stromversorgung – aus kompetenter Hand

n 	 �Sicherheitsbeleuchtungsanlagen 
n 	 �Eigenbedarfsanlagen der Energietechnik 
n 	 �Gesicherte Stromversorgung für Signaltechnik 
n 	 �Batteriegestützte zentrale Stromversorgungssysteme
n 	 �Gesicherte Stromversorgung für OP-Leuchten 
n 	 �Ladesysteme für Traktionsbatterien

n 	 �Gleichrichter in getakteter Technik 
n 	 �Gleichrichter in Thyristorausführung 
n 	 �IGBT-Wechselrichter
n 	 �DC/DC-Wandler 
n 	 �DC-Schaltanlagen 
n 	 �AC-Schaltanlagen

Produktprogramm

Alle unsere Produkte werden im eigenen Unternehmen konzipiert, entwickelt und gefertigt.  
Auf der Basis einer großen Fertigungstiefe können wir die Parameter unserer Gerätetechnik  
frei wählen, optimieren und gleichzeitig spezielle Kundenwünsche berücksichtigen.

Unser Qualitätsmanagement ist  
zertifiziert nach DIN EN ISO 9001.

n 	 �Batteriemanagement-Elektronik 
n 	 �Steuer- und Regel-Elektronik 
n 	 �Netzgeräte Transformatoren 
n 	 �Schaltschränke und Spezialgehäuse 
n 	 �Sondergeräte


